
FEATURE MANUAL CALL POINT ROP 65

SUPPLY VOLTAGE 24 [VDC] ± 25%

QUIESCENT CURRENT CONSUMPTION <130 [µA]

ALARM CURRENT CONSUMPTION <500 [µA]

ENVIRONMENTAL CATEGORY INTERNAL / EXTERNAL

IP HOUSING IP65

OPERATING TEMPERATURE -25 UP TO 70 [°C]

ADMISSIBLE RELATIVE HUMIDITY 95% AT 40 [°C]

DIMENSIONS 115x115x60 [mm]

ACTIVATION TYPE A

WEIGHT 270 [g]

CASING COLOUR RED

PRODUCT CODE FSR003

ROZMERY [mm]

Modul MIO je vstupno-výstupné zariadenie, ktoré je zodpovedné za 

interakciu medzi protipožiarnym zariadením a požiarnym poplachovým 

systémom FAS. Je navrhnutý tak, aby fungoval na slučke aj na 

adresovateľných monitorovacích linkách. Zariadenie môže spolupracovať s 

evakuačnými dverami, systémami na odvod dymu, automatickými 

hasiacimi systémami a inými protipožiarnymi zariadeniami. V závislosti od 

verzie sú moduly MIO vybavené 2, 4 alebo 8 reléovými výstupmi a 2, 4 

alebo 8 monitorovanými bezpotenciálovými vstupmi. Komponent má 

integrovaný skratový izolátor, ktorý umožňuje rýchlu lokalizáciu poruchy a 

správnu činnosť monitorovaných slučiek aj v prípade poruchy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚDAJE VSTUPNO-VÝSTUPNÝ MODUL

TYP MIO 22 MIO 44 MIO 88

NAPÁJACIE NAPÄTIE 24 [VDC] ± 25%

ODBER PRÚDU V 
POHOTOVSTNOM REŽIME 200 [µA]

ODBER PRÚDU V 
POPLACHOVOM REŽIME 500 [µA]

SKRATOVÝ 
IZOLÁTOR ZABUDOVANÝ, OBOJSTRANNÝ

POČET VÝSTUPOV 2 4 8

TYP VÝSTUPU RELÉOVÝ VÝSTUP (NO / NC / COM),
MAX. HODNOTY ZAŤAŽENIA KONTAKTOV AC: 2 [A] / 30 [VDC] / 60 [W]

POČET VSTUPOV 2 4 8

FUNKCIA VSTUPU AKTÍVNA, NEAKTÍVNA, SKRAT, PRERUŠENIE

AKTIVÁCIA VSTUPU KONTAKT NO / NC

FUNKCIA FAIL-SAFE ÁNO

TYP KRYTU O S O S O S

OCHRANA KRYTU IP66

ROZMERY 114x114x57 
[mm]

136x136x65 
[mm]

150x116x67 
[mm]

140x190x86 
[mm]

190x150x77 
[mm]

140x190x86 
[mm]

HMOTNOSŤ 200 [g] 330 [g] 280 [g] 530 [g]  480 [g] 580 [g]

PREVÁDZKOVÁ
TEPLOTA -10 AŽ 55 [°C]

ID ZARIADENIA FSM001 FSM004 FSM002 FSM005 FSM003 FSM006
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