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Technlcka dokumentacla

MNazov: riadiaca jednotka 230VACA 2VDC trieda I
KA500-001-010-011-100-101-110-111- 048
power supply 230VACA2VDC class |

Umissmnenie/zapojenie: na sdp/230VAC verejné osvetlenie (osvetenie min. Thod.)
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Wyrobsered v Telaraku (Detia Spa - Divisions D-Power)

VLASTNOSTI VYROBKU:

C€ RoHs X

Typ:

Montaz na
stip:
Vystup
12VDC:

lzolacéna
trieda:

Pripojenie:

Akumulator:

Ochrana proti
vybitiu
akumulatora:

Vstupné
napétie:

Vystupné
napétie:

Max. vystupny
prud:

Poistka:

Rozvodna
skrifa:

Funkcia
stmievania:

Hmotnost:

Pracovna
teplota:

www.tssgroup.sk

K86000 | KBE010 | K86001 | K860
@60mm | £90mm | @60mm | &90mm
trvaly prerusovany 60/

min., <10%
pracovny cyklus

trieda Il (uzemnenis je zakazang)

kablova priechodka 1x M20, 1x M16
olovo-kyselinovy akumulator AGM

12vDC
TAh

odpojenie pri 10,8VDC
pripojenie pri 12VDC

1x 100-240VAC

2% 12VDC

2.5A

2

typ automobilova, 10A
krytie: IP&5
material: ocefl
rozmery: 240 x 280 x 110 mm

ano

8kg

-10 +55°C

K86100 KBE110 KB6101 K86111 | KBB048

@60mm | @30mm | @60mm | E90mm | band-it

trvaly prerusovany 60/min., <10%

pracovny cyklus

trieda Il {uzemnenie j2 Zakazaneg)

kablova priechodka 1x M20, 1x M16
olovo-kyselinovy akumulator AGM

12vDC
18Ah

odpojenie pri 10,8VDC
pripojenie pri 12VDC

1x 100-240VAC

2x 12VDC

2.5A

2

typ automobilova, 10A
krytie: IPE5
material: ocel
rozmery: 280 x 360 x 110 mm

ano

13kg

-10 + 55°C



