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PROTECT PRO INT
BEZPECNOSTNA
INTERIEROVA FOLIA

PROTECT PRO INT

Foélia pomdha zabezpecit' sklo v okne tak, aby sa
nerozbilo, zostdva transparentnd a zachovava si
svoju celistvost’ aj v pripade ndrazu, vybuchu, alebo
poziaru. Folia spiita poZiadavky eur6pskej normy
EN 12600.

E Zaruka KEETECFOL
12 ROKOV

Stupeii ohfiovzdornosti
&

Skladovat pri teplote od -5 °C do +40 °C
£ 3roky

J Silad so smernicou ONL a REACH
rois  DODRZANE

DOSTUPNE SIRKY
-— 91 cm

-— 122 cm

— 152 cm

-— 183 cm

TSSGROUP

ZABEZPECENIE OBJEKTOV / VOZIDIEL / GPS MONITORNG

TECHNICKY LIST

Udaje sii vypocitané podra folie aplikovanej na &ire
sklo hrubé 3 mm (* na dvojité zasklenie 4-16-4)

Priepustnost’ ultrafialového Ziarenia <l %
Priepustnost’ viditeI'ného svetla 93 %
Odraz vonkajsieho viditel'ného svetla 7 %
Odraz vniitorného viditeného svetla 4 %
Celkovy odraz slnecnej energie 16 %
Celkovy odraz slnecnej energie 2 17 %

Soldrny ukazovatel’:

Odraz slne¢nej energie 9 %
Absorpcia slnecnej energie 8 %
Priepustnost’ slnecnej energie 83 %
ZniZenie osliiovania slne¢nym Ziarenim 8 %
g-hodnota 0,83
u- hodnota 57
Tieniaci koeficient 0,9

Typ inStaldcie: Internd aplikdcia

Dizka rolky 30,5 m
Zlozenie PET / PVC PET
Hribka 125
Farba transparentnd

KONSTRUKCIA

RADY PRE INSTALACIU

Plati pre vertikdlne zasklené povrchy a plochy.*

Tabul'a z ¢ireho skla

Tabul'a z ténovaného skla

Tabul'a z reflexného ténovaného skla
Tabul'a z ¢ireho dvojitého skla

Tabul'a z ténovaného dvojitého skla

Tabul'a z reflex. ténovaného dvojitého skla
Plynom plnend dvojitd tabul'a - nizke E
STADIP EXT. tabul’a z ¢ireho dvojitého skla
STADIP INT. tabul'a z ¢ireho dvojitého skla
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*K tymto vSeobecnym odporicaniam ma byt doplnend
nezéavizna podrobna sprava z termoanalyzy.

1. ,Tvrda“ vrstva odolnd proti poskriabaniu, pre dlhi Zivotnost’

a l'ahkd ddrzbu pri umyvani okien
2. Polyester bez optického skreslenia
3. Lepidlo PS, polymerizicia skla do 30 dni

4. Ochrannd odlepovacia félia, po instaldcii vyhodit
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Mydlovou vodou (ref. slne¢nd félia 0808 alebo 0805), necistite aspori jeden mesiac a na f6liu neaplikujte

Ziadny typ nélepiek alebo lepidla.

TSS Group a. s., Tovarenska 4201/50, 018 41 Dubnica nad Vahom, tel.: +421 32 744 5921, tssgroup.sk



