
Datasheet pre 

PCVS Rack TSS 
Základné informácie: 

 Rozmery: 178 x 427 x 480 mm (V x Š x H)

 vrátane úchytov: 178 x 485 x 535 mm (V x Š x H) 

 Počet slotov 5,25": 3

 Počet slotov 3,5":, 7

 Chladenie: Predný 120x120mm ventilátor

 Hmotnosť: 14 KG závisí od počtu HDD

 Zdroj: 600W

Technické informácie: 

 Procesor:

 frekvencia: 3.3GHz,

 jadrá: 2,

 case: 3MB,

 priemerná spotreba 53W,

 sockets: 1150,

 Základná doska

 chipset: B85 Express Chipset

 socket: 1150

 Pamäť: 4x DDR3 DIMM, dual channel, 1600/1333 MHz

 Grafická karta: Podľa závislosti na CPU,

1 x D-Sub port, maximálne rozlíšenie 1920x1200

1 x DVI-D port, maximálne rozlíšenie 1920x1200

1 x HDMI port, maximálne rozlíšenie 4096x2160

 Rozširujúce sloty:

1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCI Express 3.0 standard)

1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) (PCI Express 2.0 standard)

2 x PCI Express x1 slots (PCI Express 2.0 standard.)

2 x PCI slots

 SATA: 6x SATA

 RAID: nie

 USB: 4 x USB 3.0/2.0 ports (2 ports na zadnom panelu, 2 ports interný konektor)

8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports na zadnom panelu, 4 ports interný konektor)



 Pamäť RAM:

 typ pamäťového modulu pre základné dosky: DDR3

 kapacita pamäti: 4 GB (1x4 GB)

 frekvencia pamäťového modulu: 1600 MHz

 CAS latency: 9

 Pevný disk:

 Kapacita 1TB
 rýchlosť otáčok: 5900 rpm

 rozhranie SATAIII/600, SATAII/300

 16MB cache

 nízka spotreba energie

 Optická mechanika:

 zápis DVD+R DL 8x, DVD-R DL 8x, DVD±R 24x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 5x, M-Disc

4x, CD-R 48x, CD-RW 24x.

 čítanie CD 48x, DVD 16x, M-Disc 12x

 rozhraní SATA 150

 buffer 0,5 MB s underrun ochranou

 prístupová doba 145ms DVD / 125ms CD

 zástavba do PC horizontálne i vertikálne

 Grafická karta CPU:

 Intel® HD Graphics

 Graphics Base Frequency: 350 MHz

 Graphics Max Dynamic Frequency: 1.1 GHz

 Graphics Video Max Memory: 1.7 GB

 DirectX* Support: 11.1

 OpenGL* Support: 4.0

 of Displays Supported: 3

 Operačný systém:

 Windows 10 Pro

 na žiadosť zakaznika Winodws 7 Pro


