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AGD-200 BR

BEZDROTOVY DETEKTOR ROZBITIA SKLA

Detektor AGD—-200 slizi na zist ovanie rozbitia okna z bezného

a kaleného skla a plastového okna. Na detekciu sa vyuziva
dvojkanalova analyza signalu. Citlivost zabudovaného mikrofénu je
mozné regulovat. Zariadenie pracuje v ramci obojsmerného
bezdrétového systému ABAX 2/ABAX.

Konfigurécia a aktualiz&cia firmvéru AGD—-200 sa vykonava
dial’kovo. Radiova komunikécia v systéme ABAX 2 je Sifrovana v
Standarde AES.

Detektor méa nizky odber prudu. Je napajany litiovou batériou
CR123A 3V, ktorej stav je kontrolovany. Dostupna moznost "ECO"
(iba v ABAX 2) umozfiuje a2 Stvornasobné prediZenie asu innosti
bez nutnosti vymeny batérie.

Zariadenie ma LED—-ku, ktora okrem iného signalizuje naruSenie v
testovacom reZime. Zariadenie ma aj sabotaznu ochranu pred
otvorenim krytu a odtrhnutim od steny.

Detektor sa vyraba v bielej (AGD-200), hnedej (AGD—-200 BR)
a tmavos$edej (AGD-200 DG) farbe.

* detekcia rozbitia okna z bezného a kaleného skla
a plastového okna
» moderna dvojkanalova (viacfrekvencna) analyza signalu
e spolupraca s:
o kontrolérmi systému ABAX 2 (ACU-220
a ACU-280) a opakovatom ARU-200
o kontrolérmi systému ABAX (ACU-120 a ACU-270),
Ustredriou INTEGRA 128-WRL a opakovacom
* dosah radiovej komunik&cie na otvorenom priestranstve:
o v ABAX 2: do 2000 m (s ACU-220) / do 1200 m
(s ACU-280)
o v ABAX:do 500 m
» dial'kova konfigurécia a aktualizicia firmvéru
e regulécia citlivosti detekcie
¢ zabudovany detektor teploty (meranie teploty v rozsahu od -10°C do +55°C)
 LED-ka na signalizaciu narusenia v testovacom rezime
* nizky odber energie a kontrola stavu batérie
» moznost ,ECO” umozriujica predizenie ¢asu Sinnosti zariadenia na batérii (iba v ABAX 2)
* napajanie: batéria CR123A 3V
e sabotazna ochrana pred otvorenim krytu a odtrhnutia zo steny
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http://www.satel.pl/sk/product/10109/AGD–200/
http://www.satel.pl/sk/product/10109/AGD–200/
http://www.satel.pl/sk/product/10091/ACU–220/
http://www.satel.pl/sk/product/10094/ACU–280/
http://www.satel.pl/sk/product/717/ACU–120/
http://www.satel.pl/sk/product/718/ACU–270/

TECHNICKE INFORMACIE
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Cas ¢innosti na batérii (v rokoch) do2
Pracovna teplota -10°C..+55°C
Maximalny odber pradu 25mA
Hmotnost 399
Maximalna vihkost ovzdusia 93+3%
Pracovna frekvencia 868,0 + 868,6 MHz
Batéria CR123A3V
Odber prudu v pohotovostnom rezime 90 pA
Rozmery 20x102x23mm
Trieda prostredia podl'a EN50130-5 I
Spinené normy EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-5-3
Presnost pomeru teploty +1°C
Dosah detekcie detektora do6m
Dosah radiovej komunikacie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-120 do500m
Dosah radiovej komunikacie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-270 do500m
Dosah radiovej komunikacie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-220 do2000m
Dosah radiovej komunikacie (na otvorenom priestranstve) pre ACU-280 do 1200m
Meranie tepl6t v rozsahu -10°C...+55°C
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