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INT-KSG-SSW

SENZORICKA LCD KLAVESNICA

Senzoricka klavesnica INT-KSG mé nielen atraktivny vzhl'ad, ale —
taktiez ul'ahcuje kazdodenn( obsluhu rozsiahlych systémov
zabezpecenia a domécej automatizacie vybudovanych na zaklade _ A ® Safer” = Iy
Ustredni INTEGRA. Vd'aka funkciam MAKRO klavesnica umoZriuje
jednym prikazom vykonat cell sekvenciu ¢innosti. Tymto spdsobom T T ——
je mozné realizovat napriklad svetelné scény. r Pon »26 Mar 92654_ !
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* vel'ky, dobre Citatel'ny LCD displej s podsvietenim _@r_‘_-sp_'z_a_ gérgggi’jg 25_5°C
zobrazujtici podrobné informéacie o stave systému [ | Alarm '“Eﬁ;;;&“"aﬁgn-aé;gg-

* podsvietena klavesnica ul'ahéujlca obsluhu v
neosvetlenych priestoroch

e menu ul'ah¢ujuce kazdodennu obsluhu systému

e zobrazenie stavu systému s moznostou vyberu oznamovania
informacii

e 4 funkcné programovatel né tla¢idla na jednoduchy pristup k
radu moznosti (do 16 funkcii pre kazdé tlacidlo)

e funkcie MAKRO umozriujlice vykonanie sekvencie ¢innosti
po dotknuti jedného tlacidla

* potvrdenie dotknutia tla¢idla individualnym podsvietenim
tla¢idla a pipnutim

e LED-ky informujlice o stave systému

* alarmy NAPADNUTIE, POZIAR a POMOC
spustané z klavesnice

e akusticka signalizacia vybranych udalosti v systéme

e 2 vstupy

e signalizicia straty spojenia s Ustredriou

e vyraba sa v svetlej INT-KSG-SSW), tmavej
(INT-KSG-BSB) a bielej farbe (INT-KSG-WSW)

TECHNICKE INFORMACIE

Rozmer krytu 143 x 156 x22 mm
Trieda prostredia ]
Maximalny odber pradu 175mA
Hmotnost 3209
Odber prudu v pohotovostnom rezime 165 mA
Pracovna teplota -10..+55 °C
Napétie napajania (+15%) 12VDC
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Skutocny vzhl'ad produktov sa méZe lisit od produktov zobrazovanych na obrazkoch. Popisy produktov majti iba informacny charakter. WWW.satel-eu
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