SYSTEMY SIGNALIZACIE VLAMANIA A NAPADNUTIA
Zabezpecovacie Ustredne / PERFECTA / Hlavné dosky

PERFECTA 16

ZABEZPECOVACIA USTREDNA

ZabezpeCovacie Ustredne série PERFECTA su uréené

na zabezpecenie malych a stredne vel'kych objektov, ako st byty,
rodinné domy, malé firmy, kancelarie a podobne. Zaist uju ochranu
zhodnu s poziadavkami normy EN 50131 pre Grade 2.

Systém vybudovany na zaklade Ustredne PERFECTA 16 je ;
charakteristicky rychlou montaZou, jednoduchou konfiguraciou ; Ce€1471
a intuitivnou obsluhou. Ustredria okrem tradiénych metéd ovladania %
systému ponuka taktiez modernejSie sposoby ovladania, napriklad
pomocou mobilnej aplikacie PERFECTA CONTROL. .

Zabudovany modul GSM/GPRS ma mnohé funkcie: umozriuje
spolupracu s mobilnou aplikaciou PERFECTA CONTROL, s

obsluhou sprav PUSH, dial’kovu konfiguréciu pomocou programu
PERFECTA Soft, monitoring udalosti (napr. na PCO), hlasové
oznamovanie, oviadanie pomocou SMS sprav a audio verifikaciu
(odposluch chraneného objektu). Obsluhuje dve karty nano-SIM, ¢o
zaist uje stalost komunikacie - pri vzniku problémov s dosahom
operatora prvej karty sa automaticky komunikécia prepne na druhu kartu.

Na doske elektroniky Ustredne je 8 drotovych vstupov a 4 drotové vystupy. Ich pocet je mozné zvacsit’ pripojenim rozsirovacich modulov: expandérov vstupov
INT-E a vystupov INT-O alebo INT-ORS. Umozriuje to rozsirit systém o pripojenie viacerych detektorov, sirén a oviadanych zariadeni (napr. garazovej brany,
roliet, osvetlenia a podobne).

Konfiguracia systému sa mdze vykonavat dvomi spdsobmi: pomocou programu PERFECTA Soft (z pocitaca pripojeného na port RS-232 (TTL)) a z klavesnice
pomocou servisného menu.

Ustredria umozfiuje rozdelit objekt na dve skupiny (podsystémy), s vyberom troch rezimov straZenia (denné, no&né, piné). KaZdy vstup (detektor) méze byt
priradeny do jednej alebo do oboch skupin.

e zhoda s EN 50131 Grade 2
* od 8 do 16 programovatel nych drétovych vstupov:
o vyber konfiguracie: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
o moznost obsluhy detektorov roliet a vibranych detektorov
e od 4 do 12 programovatel nych drétovych vystupov
* 2 napajacie vystupy na hlavnej doske
e integrované moduly:
o GSM/GPRS s 2 konektormi SIM (SMS, monitoring na PCO, mobilna aplikacia, spravy PUSH)
o hlasovy (prehravanie hlasovych sprav pocas telefénneho oznamovania)
o akustickej verifikacie alarmu (odposluch objektu)
* rozdelenie systému na 2 skupiny:
o 3rezimy strazenia v kazdej skupine
o moznost priradenia vstupu do dvoch skupin
o ovladanie strazenia uzivatel'mi alebo pomocou timerov
» komunika¢néa zbernica na pripojenie klavesnic (PRF-LCD) a rozsirovacich modulov (INT-E, INT-O, INT-ORS)
e ovladanie systému pomocou:
o klavesnic (max. 4): drétovych PRF-LCD
o mobilnej aplikdcie PERFECTA CONTROL
e moznost aktualizacie firmveéru
* kody:
o 15 kodov uZzivatel'ov
o 1 servisny kod
e editovanie nazvov (uzivatel'ov, skupin, vstupov, vystupov a modulov) ul'ah¢ujlce oviadanie systému
e timery:
o 8 timerov s moznostou nastavenia vynimiek
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e pamat 3584 udalosti

e automaticka diagnostika zakladnych prvkov systému

¢ zabudovany pulzny zdroj:
o zabezpecenie proti pretazeniu
o zabezpedenie proti Gplnému vybitiu akumulétora
o regulacia prudu nabijania akumulatora

¢ programovanie nastaveni Ustredne:

o lokalne - klavesnica, pocita¢ s nainstalovanym programom PERFECTA Soft, pripojeny na port RS-232 (TTL) Ustredne
o dial’kovo- pocita€ s nainstalovanym programom PERFECTA Soft, spajajuci sa s Ustredriou cez GPRS

TECHNICKE INFORMACIE

Trieda prostredia podl'a EN50130-5

Hlasové spravy 16
Komunikacné zbernice 1
Maximalny pocet programovatel'nyc vystupov 12
Maximalna vihkost ovzdusia 93+3%
Maximalny odber pradu 180 mA
Maximalny odber prudu z akumulatora 160 mA
Klavesnice do4
Hmotnost 1059
Napitie zahlasenia poruchy akumulatora (+10%) v
Napétie odpojenia akumulatora (+10%) 105V
Vystupné napatie zdroja 12VDC +15%
Napétie napajania (+15%) 18V AC, 50-60 Hz
Telefonne cisla na oznamovanie 8
Zatazitel'nost vystupu AUX 500mA/12V DC
Zat'azitel'nost vystupu KPD 500mA/12VDC
Pamat udalosti 3584
Odber prudu v pohotovostnom rezime 150 mA
Odber prudu z akumulatora - v pohotovostnom rezime 100 mA
Vystupny prud zdroja 2A

Prud nabijania akumulatora 500 mA
Stupern zabezpecenia podl'a EN 50131 Grade 2
Skupiny 2
Timery 8
Uzivatelia 15
Programovatel'né drotoveé vstupy 8
Programovatel'né drotové vystupy 4
Napajacie vystupy 2
Rozmery dosky elektroniky 160 x 68 mm
Rozsaz vystupnych napati 10,5V..14VDC
Pracovna teplota -10..455 °C
Odporucany transformator 40 VA
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