
SYSTÉMY SIGNALIZÁCIE VLÁMANIA A NAPADNUTIA
Sirény / Interné

SOW-300 R
INTERNÝ OPTICKÝ SIGNALIZÁTOR

SOW–300 R je optický signalizátor určený na montáž do interiérov.
Umožňuje výber jedného zo štyroch druhov signalizácie realizovanej
pomocou sústavy LED–iek s vysokou svietivosťou (stále svietenie,
rýchle blikanie, pomalé blikanie a dve bliknutia, po ktorých nastáva
sekundová pauza). Vďaka kruhovému krytu je SOW–300 R vhodný
zároveň na montáž na strop ako aj na stenu. Zariadenie má
sabotážne zabezpečenie proti otvoreniu krytu.

Optický signalizátor SOW–300 sa vyrába v troch farbách:
SOW–300 R (červená), SOW–300 BL
(modrá) a SOW–300 O (oranžová).

optická signalizácia pomocou LED–iek s
vysokou svietivosťou
tri režimy signalizácie
sabotážne zabezpečenie pred otvorením
vyrábané taktiež v modrej (SOW–300 BL) a oranžovej farbe
(SOW–300 O)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Napätie napájania (±15%) 12 V DC
Rozmer krytu ø97 x 37 mm
Pracovná teplota -10…+55 °C
Maximálny odber prúdu 44 mA
Hmotnosť 50 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia 93 ±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5 II
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