SYSTEMY SIGNALIZACIE VLAMANIA A NAPADNUTIA
Detektory / PIR detektory pohybu

SLIM-PIR-PET

PIR DETEKTOR POHYBU S IMUNITOU NA POHYB ZVIERAT DO 20 KG

Detektor SLIM-PIR-PET zist'uje pohyb v chranenom priestore .

e zhoda s poziadavkami normy EN 50131 pre Grade 2

e zistovanie pohybu pomocou detektora PIR

e nastavitel'na citlivost' detekcie

e digitalny algoritmus detekcie pohybu

* digitalna kompenzécia teploty

e Sirokouhla SoSovka naprojektovana Specialne pre detektory
20 séri SLIM LINE

* imunita na pohyb zvierat s hmotnost'ou 20 kilogramov

¢ zabudované rezistory (2EOL: 2 x 1,1 kQ))

e LED-ky na signalizaciu

e vyber farby svietenia LED-ky (dostupné 4 farby)

e dial’kové zapinanie/vypinanie LED-ky

e kontrola sUstavy detekcie pohybu a napétia napajania

e sabotdzna ochrana pred otvorenim krytu

TECHNICKE INFORMACIE

Napétie napajania (+15%) 12VDC
Detekovana rychlost pohybu 0,3.3m/s
Pracovna teplota -10°C..+55°C
Odporuc¢ana vyska montaze 24m
Odber prudu v pohotovostnom rezime 8mA
Maximalny odber pradu 23mA
Hmotnost 100g
Maximalna vihkost ovzdusia 93+3%
Rozmery 62x 137 x42mm
Trieda prostredia podl'a EN50130-5 Il

Cas signalizacie alarmu 2s
Splnené normy EN50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
Rezistory 2x1,1kQ
Cas startovacieho rezimu 30s
Stupern zabezpecenia podl'a EN50131-2-2 Grade 2
Priestor detekcie 12mx13m, 90°
Alarmové vystupy (relé NC, zat'aZenie s odporom) 40mA/24V DC
Sabotazne vystupy (NC) 100mA/30V DC

ce

Skuto&ny vzhl'ad produktov sa méze [iit od produktov zobrazovanych na obrazkoch. Popisy produktov maju iba informacny charakter.
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