
 
   

 

RM-300X 

Vlastnosti: 
• Pre núdzové aj všeobecné hlásenie 

• Voľba zóny hlásenia alebo hlásenia na všetky 

• PC-programovateľný systémový softvér umožňuje 
nastaviť požadované funkcie, ktoré majú byť 
priradené daným funkčným klávesom (vybavené 2 
LED indikátory) 

• Vstup pre zdroj hudby na pozadí alebo externý 
mikrofón 

• Použitie na stole alebo na stenu 

• RM- 210F: rozširujúci modul mikrofónnej stanice 
(rozšírenie o 10 programovateľných tlačidiel) 

• Voliteľné príslušenstvo: 
o AD-246 – napájací zdroj 
o WB-RM200 – nástenný držiak 

 
Špecifikácia: 

 RM-300X RM -210F 

Napájací zdroj 24 V DC (prevádzkový rozsah: 15 – 
40 V DC), súčasťou dodávky 
zo vstupnej jednotky zvuku alebo 
napájacieho konektora DC vstupu 
(pri použití voliteľného napájacieho 
zdroja AD-246) 

Od mikrofónnej stanice 

Audio výstup 0 dBV , 600 Ω, vyvážený - 

Vstup pre externý mikrofón -40 dB, 2,2 kΩ , nevyvážený, mini 
jack, phantomové napájanie 

- 

Frekvenčná odozva 100 Hz – 20 kHz - 

Skreslenie Menej ako 1 % - 

Ovládanie hlasitosti Ovládanie hlasitosti mikrofónu, 
ovládanie hlasitosti monitora 

- 

Rozširujúce moduly Maximálne 7x RM- 210F 10 kláves, voľne priraditeľných 

Maximálna dĺžka kábla 800 m - 

Povrchová úprava ABS živica, čierna 

Rozmery 190,0 x 76,5 x 215,0 mm 110,0 x 76,5 x 215,0 mm 

Hmotnosť 850 g 350 g 

 
 


