
 
   

 

VX-015DA / VX-030DA / VX-050DA 
Vlastnosti: 

• Nízko stratové modulárne 
zosilňovače triedy D 

• Moduly na montáž do rámových 
jednotiek 

• Tri rôzne úrovne výkonu: 150 W, 
300 W alebo 500 W 

• Možno ľahko namontovať alebo 
demontovať 

• Prachový filter, ľahko sa čistí 

• 100/70/50 V Výstup bez transformátora v dôsledku 

• ľahké jednotky 

• Poistka ľahko prístupná zozadu 

• Spravované ethernetové prepínače 

• Niekoľko režimov redundancie: STP, RSTP, ring 

• Montáž na DIN lištu 

 
Špecifikácia: 

 VX-015DA VX-030DA VX-50DA 

Napájací zdroj 31 V DC (prevádzkový rozsah: 20 – 40 V DC) 

Zosilňovací systém D 

Menovitý výstupný výkon 150 W (100 V) 300 W (100 V) 500 W (100 V) 

Podporované výstupné napätie 100/70/50V Výstup bez transformátora v dôsledku ľahkej jednotky 

Frekvenčná odozva 40 Hz – 16 kHz ± 3 dB 

Skreslenie 1 % alebo menej (pri vedení 100 V, vážené A) 

Povrchová úprava Oceľový plech s povrchovou úpravou 

Rozmery 79,0 x 91,0 x 358,2 mm 

Hmotnosť 1,4 kg 

 
 


