
 
   

 

VX-3000DS / VX-3150DS 

Vlastnosti: 
• DC napájanie všetkých súčastí systému 

• VX-3000DS: Kombinácia dvoch vstavaných 
napájacích jednotiek s vysoko výkonnou nabíjačkou 

• Automatické prepnutie na pomocné batériové 
napájanie, pokiaľ dôjde k výpadku sieťového 
napájania 

• VX-3000DS / VX-3150DS: Certifikácia EN 54-4, 
Certifikát č.: 1134-CPR-137 

 
Špecifikácia: 

 VX-3000DS VX-3150DS 

Napájací zdroj 220 – 230 V AC, 50 / 60 Hz 

Spotreba energie Celkom maximálne 2800 W alebo 
rozdelene po 350 W max. 

Celkom maximálne 1460 W alebo 
rozdelene po 460 W max. 

DC výstup 8 x 31 V (19 – 33 V) 25 A max. každý, skrutková svorka M4, vzdialenosť 
medzi bariérami: 11 mm 

3 x 31 V (19 – 33 V) 5 A max. každá, odnímateľná svorkovnica (3 x 2 
kolíky) 

1 x 24 V (16 – 25 V) 0,3 A max., odnímateľná svorkovnica (1 x 2 piny) 

Spôsob nabíjania Teplotne kompenzované udržiavacie nabíjanie 

Výstupné nabíjacie napätie 27,3 V ±0,3 V (pri 25 ˚C), Teplotný korekčný koeficient: -40 mV / ˚C 

Pripojenie batérie Po jednej kladnej a zápornej svorke, použiteľný priemer kábla: AWG 6 – 
AWG 0 (AWG 1/0) (16 mm2 – 50 mm2), Odpor vedenia do 4 mΩ / 
celkom 

Ovládací konektor 
DS LINK IN/OUT 

Zásuvka RJ-45 pre pripojenie systému a kaskádové zapojenie 
Tienený priamy kábel s krútenou dvojlinkou (štandard TIA/EIA-568A) 
Typ riadiaceho signálu: Kontrola batérie, stav striedavého napájania,  

stav jednosmerného napájania, porucha nabíjacieho obvodu, porucha 
batérie a komunikácia 

Panelový indikátor Napájanie AC vstup 1, vstup 2 
(zelená), nabíjanie (zelená), 
napájanie z batérie (zelená), 

pripojenie batérie (zelená), stav 
batérie (zelená) 

Napájanie AC vstup 1, nabíjanie 
(zelená), napájanie z batérie 
(zelená), pripojenie batérie 

(zelená), stav batérie (zelená) 

Povrchová úprava Panel: Oceľový plech s povrchovou úpravou, čierny, 30% lesk, farba 

Rozmery 482,0 x 132,6 x 400,5 mm 

Hmotnosť 11,8 kg 9 kg 

 
 


