
S 4K rozlišením Bez 4K rozlišení

HCVR7x04-

4M

1、1. kanál 4K

PAL: 1~12fps; 

NTSC: 1~15fps

Others 4MP

PAL: 1~12fps; 

NTSC: 1~15fps

2、Všechny kanály 1080P/720P

PAL: 1~25fps; 

NTSC: 1~30fps

6-k @24Mbps 6-k @24Mbps

Všechny kanály podporují 

IP/analog, podpora až 4+2 

IP kamera s rozlišením až 

8Mp

HCVR7x08-

4M

1、1. kanál 4K

PAL: 1~12fps; 

NTSC: 1~15fps

Others 4MP

PAL: 1~12fps; 

NTSC: 1~15fps

2、Všechny kanály 1080P/720P

PAL: 1~25fps; 

NTSC: 1~30fps

8-k:

1、1-k@4K(15fps)+7-k@4K(1fps)

2、1-k@4MP(15fps)+7-k@4MP(1fps)

3、1-k@1080P(30fps)+7-k@1080P(1fps)

4、4-k@720P(30fps)

4-k:

1、1-k@4K(15fps)+3-k@4K(1fps)

2、1-k@4MP(15fps)+3-k@4MP(1fps)

3、4-k@1080P/720P(30fps)

1-k:

1、1-k@4K/5Mp/4MP/1080P/720P@30fps

8-k:

1、4-k@4K(7fps)

2、1-k@4MP(15fps)+7-k@4MP(7fps)

3、4-k@1080P(20fps)

4、4-k@720P(30fps)

4-k:

1、1-k@4K(15fps)+3-k@4K(1fps)

2、1-k@4MP(15fps)+3-k@4MP(1fps)

3、4-k@1080P/720P(30fps)

1-k:

1、1-

k@4K/5Mp/4MP/1080P/720P@30fps

12-k @48Mbps 12-k @48Mbps

Všechny kanály podporují 

IP/analog, podpora až 8 +4 

IP kamera s rozlišením až 

8Mp

HCVR7x16-

4M

1、1. kanál 4K

PAL: 1~12fps; 

NTSC: 1~15fps

Others 4MP

PAL: 1~12fps; 

NTSC: 1~15fps

2、Všechny kanály 1080P/720P

PAL: 1~25fps; 

NTSC: 1~30fps

16-k:

1、1-k@4K(15fps)+15-k@4K(1fps)

2、1-k@4MP(15fps)+15-k@4MP(1fps)

3、16-k@1080P/720P(15fps)

8-k:

1、1-k@4K(15fps)+7-k@4K(1fps)

2、1-k@4MP(15fps)+7-k@4MP(1fps)

3、1-k@1080P(30fps)+7-k@1080P(1fps)

4、4-k@720P(30fps)

4-k:

1、1-k@4K(15fps)+3-k@4K(1fps)

2、1-k@4MP(15fps)+3-k@4MP(1fps)

3、4-k@1080P/720P(30fps)

1-k:

1、1-k@4K/5Mp/4MP/1080P/720P@30fps

16-k:

1、1-k@4K(15fps)+15-k@4K(1fps)

2、1-k@4MP(15fps)+15-k@4MP(1fps)

3、16-k@1080P/720P(15fps)

8-k:

1、8-k@4K(7fps)

2、1-k@4MP(15fps)+7-k@4MP(7fps)

3、4-k@1080P(15fps)

4、4-k@720P(30fps)

4-k:

1、4-k@4K(7fps)

2、4-k@4MP(15fps)

3、4-k@1080P/720P(30fps)

1-k:

1、1-

k@4K/5Mp/4MP/1080P/720P@30fps

24-k @96Mbps 24-k @96Mbps

Všechny kanály podporují 

IP/analog, podpora až 16 +8 

IP kamera s rozlišením až 

8Mp

Výkonové parametry videorekordérů série HCVR-4M

Network access ability

4-k:

1、4-k@4K(15fps)

2、4-k@4MP(15fps)

3、4-k@1080P/720P(30fps)

1-k:

1、1-k@4K/5Mp/4MP/1080P/720P@30fps

Přehrávání
KodováníModel Max. IP vstupů Síťový přenos


