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Zadymovací systém UR FOG pre výrobu rázovej dymovej clony je určený pre okamžité 
znemožnenie priestorovej orientácie narušiteľa. Zariadenie je  vhodné na ochranu zlatníc-
tiev, záložní, bánk, predajní elektroniky, showroomov, skladov a pod. 
Vypustený dym je na báze glycerínu a bez negatívneho vplyvu na zasiahnuté osoby alebo 
predmety. Zariadenie môže byť pripojené k výstupu EZS alebo spúšťané priamo detekto-
rom pohybu a pod.  

OKAMŽITÁ REAKCIA
Do 3 sekúnd absolútne* 

zadymenie priestoru 150 m3 

* EN 50131-8

UNIVERZÁLNE 
PRIPOJENIE K EZS
Manuálny, časový, 
sekvenčný, reléový 

spúštací vstup

ZÁLOŽNÝ AKUMULÁTOR
Nepretržité napájanie 

v ,,stand by” režime 
až 5 hodín

JEDNODUCHÉ
NASTAVENIE

2 programovacie tlačidlá, 
možnosť kon�gurácie 

cez USB

EKOLÓGIA
Bez negatívnych účinkov 

na okolité prostredie 
a zasiahnuté osoby

ULTIMATÍVNE RIEŠENIE
Reálne zabráni pokusu  o 

vynesenie kradnutého 
tovaru z Vami chráneného 

priestoru
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Technická špeci�kácia
Rozmery   298 x 340 x 420 mm
Hmotnosť  22 kg
Výdrž akumulátora   5 hodín / stand by režim
Reakčná doba od poplach. signálu  1 sek.
Programovanie funkcií cez USB  áno
Nahrievanie na prac. teplotu 120 min.
Manuálne nastavenie  áno
Tamper   áno 
Čas zadymovania  nastaviteľný, max. 60 sek.
Počiatočná účinnosť  150 m3 / 5 sek.
Max. účinnosť  1200 m3 / 60 sek.
Náplň  2x tlaková patróna, hmotnosť 0,6 kg / ks  
Odber   230 VAC / 0,3 A (stand by) / 4,5 A (aktívne)
Zálohové napájanie  bezúdržbový akumulátor 12 VDC / 2Ah
Reléové vstupy   armovací, manuálny, časový, sekvenčný
Tranzistorové výstupy  tamper, prázdny zásobník
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